Prof. Dr.-Ing. R. Dallmann

Aufgabe 1

Das dargestellte System ist nach dem Drehwinkelverfahren zu
berechnen.

1.

Ermitteln Sie die Momentenlinie infolge der angegebenen
Belastung.

Ermitteln Sie den Momentenverlauf infolge einer eingeprag-
ten Horizontalverschiebung des Auflagerpunktes e um
8, = 4 cm nach rechts sowie einer Temperaturdifferenz
von AT =40° (oben warmer) im Bereich a-b.

Berechnen Sie die horizontale Verschiebung des Punktes d
infolge der Beanspruchung nach 2..

Fir die Einheits- und Lastzustédnde sind w und M darzustellen.
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Aufgabe 2

Das dargestellte System ist nach dem Drehwinkelverfahren zu
berechnen.

1.

Ermitteln Sie die Momentenlinie infolge der angegebenen
Belastung.

. Ermitteln Sie den Momentenverlauf infolge einer eingeprag-

ten Horizontalverschiebung des Auflagerpunktes b um
2 cm nach rechts.

. Ermitteln Sie die vertikale Verschiebung des Punktes e

infolge der Einwirkung nach 2..

Fur die Einheits- und Lastzustande sind w und M darzustellen.
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