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» Statisch bestimmtes Hauptsystem

Das System ist zweifach statisch unbestimmt. Einlegen von
Momentengelenken in den Punkten c und d.

e Lastspannungszustand
M,=0

* Einheitsspannungszustande
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° Sjk-Werte

. =3.1.95246.1.12 =

849 =8-3:15246-3:12 =425

§pp = 7.%412 = 2.3333333

5'1p =4,%.1.1 = 0.66666667

. 5/.0-Werte

* Einflusslinie fur die Querkraft rechts vom Auflager ¢ und Ein-
flusslinie fir die Normalkraft im Stab d-e.

8'yg = —El,- (-0.25) - (-1) = -0.25E1,

859 = —El,-0.25-(-1) = 0.25E1,

¢ Einflusslinie fiir das Moment im Punkt c.
89 = —El,-1-(=1) = El,
899 = —El,-0-(-1) = 0

* Verformungsbedingung

0.66666667

4.25 X
0.66666667 2.3333333

Xa

-0.25 1 -0.25 000
+ El, =
0.25 0 0.25 000

X _ |0.079178886 -0.24633431 0.079178886
X5 -0.1297654 0.070381232 -0.1297654

=

* Endgultige Momentenlinien
M= X; M+ X, M,

1.5-0.079178886

= 0.11876833 0.1297654

}
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0.079178886

() O
(B,=-1) Bg_e=-1)

0.24633431

} 2
= 0.070381232

1.5-0.24633431
= 0.36950147
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(9=-1)

Ordinate der Einflusslinie im Punkt b

1
1 A
Vo= Ny o=mp= 3~%~3~0.11876833 = 0.35630499
M, =n, = —3-%-3-0.36950147 = —1.1085044 2
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Aufgabe 2
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Ermittlung der Einflusslinie fiir die Querkraft im Punkt i
1. Ermitten Sie die flir die Berechnung der Einflusslinie
erforderliche Momentenlinie.

* Statisch bestimmtes Hauptsystem

Das System ist zweifach statisch unbestimmt. Einlegen von
Momentengelenken in den Punkten d und rechts von c.

* Lastspannungszustand
M,=0

* Einheitsspannungszustande

P

0.5

TIT

* 5-Werte

&'y = —-El,-

|

%J (1) = ~1El, = -0.16666667 E/,

8'99 = —El;- é -(-1) = ZEl, = 0.16666667 El,

o=

8y = 4~12+6-%-12 -6

§pp = 104:134 12 = 3.3333333

§p=6-%-1-1=1

o=

* Verformungsbedingung

X
X5

x|,

X5 0.16666667 0

—0.16666667} £, - {0 -

0.038011696} e,

6 1
L 3.3333333 -0.061403509

* Endgultige Momentenlinie
M= X, M+ X, M,

0.061403509

2

()

(8;=-1)

0.038011696

2. Berechnen Sie die Querkraft im Punkt i infolge einer nach
rechts wirkenden Horizontalkraft £, = 1.0 kN im Punkt c.

Vi=ngp= 74-;440.038011696 = —0.30409357

3. Berechnen Sie die Querkraft im Punkt i infolge einer nach
unten wirkenden Vertikalkraft F, = 1.0 kN im Punkt b.

L

el

)

Vi=mp,=4-2-0.038011696 = 0.30409357

4. Berechnen Sie die Querkraft links von Punkt i infolge einer
nach unten wirkenden Vertikalkraft £, = 1.0 kN im Punkt i.

Vi=m,= 6-‘1—1<1.5»(0.038011696—0.061403509)—0.5»(—1)
= 0.44736842
5. Skizzieren Sie die Einflusslinie.
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Ermittlung der Einflusslinie fiir das Moment im Punkt i 2. Berechnen Sie das Moment im Punkt i infolge einer nach
1. Ermitteln Sie die fur die Berechnung der Einflusslinie rechts wirkenden Horizontalkraft £, = 1.0 kN im Punkt c.
erforderliche Momentenlinie. 1

M;=ngp =45 40061403509 = 0.49122807
° 3-Werte
8'y9 = —El,-0.5-(-1) = 0.5EI,
8'p9 = —El,-0.5-(-1) = 0.5EI,

3. Berechnen Sie das Moment im Punkt i infolge einer nach
unten wirkenden Vertikalkraft F, = 1.0 kN im Punkt b.

M; =mn,, = —-4-2-0.061403509 = -0.49122807

* Verformungsbedingung 4. Berechnen Sie das Moment im Punkt i infolge einer nach

{6 1 {)Q Lo }Elc ) {0 NI ,0_061403509}1:_ unten wirkenden Vertikalkraft £, = 1.0 kN im Punkt /.
13.3333333] | %] [0S 0 % ~0-13157895 M;=n;, = —6-}1.5»(0.061403509+0.13157895)—1.5<(—1)
* Endgultige Momentenlinie = 1.0657895
M= Xi-My+ X, M, 5. Skizzieren Sie die Einflusslinie.
0.13157895

0.061 403509/m
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