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Aufgabe 1
Das dargestellte System ist durch folgende Einwirkungen
beansprucht:

e Lastfall 1: GleichméaBige Erwdrmung des Stabes a — b um
Ty = 60°.

e Lastfall 2: Temperaturdifferenz von 30° (links warmer) im
Staba-b.

or=1.2-105
Querschnittshéhe: 0.4 m
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1. Ermitteln Sie die horizontale und vertikale Verschiebung des
Punktes b infolge Lastfall 1.
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Spp=3-05:12-105.60 = 0.00108 m

8y =3-12-10"5-60 = 0.00216 m

2. Ermitteln Sie die horizontale Verschiebung des Riegels
infolge Lastfall 2.

=3.1.3.12.105.30 _ _
Spp=-8-5-8-12-105. 7 = ~0.00405 m

3. Skizzieren Sie die Verformungen infolge beider Lastfalle.
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Aufgabe 2
Gegeben ist das dargestellte System.
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1. Ermitteln Sie die horizontale Verschiebung des Riegels
infolge der angegebenen Horizontalkraft.

10-4 = 40

Spp = (3+2)-%~1 ~20+(4+3)%~2~4o = 220
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2. Ermitteln Sie die vertikale Verschiebung des Gelenkpunktes
c infolge der angegebenen Horizontalkraft.
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3. Ermitteln Sie die Drehung des Punktes d infolge der ange-
gebenen Horizontalkraft.
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i 1240431140 = 3333
= %%%-%3—3 = 0.003333 rad (im Uhrzeigersinn)

4. Skizzieren Sie die Verformungsfigur des Systems infolge
der angegebenen Horizontalkraft.
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